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را انتخاب کنیم چرا فرنس گاز سوز گودمن 
بهترین فرنس گازسوز ایمن ،فرنس گاز سوز گودمن  است  قابلیت کارکرد در هر دمایی زمستانی و تابستانی.

هر لحظه ای که شــما به آن نیاز دارید  می توانید روشــن و سپس در تمام زمســتان تا زمانی که لازم است 
بی ســر و صدا و کارآمد گرما بخش فضای شماست.همه فرنس گازی Goodman® دارای ویژگی‌هایی هستند 
که برای ارائه عملکرد فوق‌العاده برای ســال‌های آینده طراحی شده‌اند.گودمن از تکنیک‌ها و قطعات پیشرفته 
استفاده می‌کندو این اطمینان را به شما می دهد  که گرمای دنج و یکنواختی که در هر گوشه از خانه‌تان احساس 

می‌کنیددارای یک روند گرمایشی و سرمایشی کم مصرف است که برای سال‌های طولانی طراحی شده است.

 گرمایش و سرمایش در یک دستگاه بدون نیاز به موتور خانه و پکیج جهت گرمایش
  قابلیت نصب هواساز در حالت زیرسقفی و ایستاده امکان دسترسی آسان جهت سرویس نگهداری ، تعویض 

و تعمیرات کویل اواپراتور بدون جابجا کردن هواساز از محل نصب شده
  میزان هوادهی دستگاه بسیار بالا و در نتیجه افزایش سرمایش محیط در زمان کمتر

 امکان کاهش دمای محیط در حداقل بازه زمانی بدلیل دارا بودن کویل مثلثی و ایجاد اختلاف بالا دمای ورودی 
و خروجی

  موتور الکتریکی چند سرعته  قابل اتصال جریان هوا را برای مطابقت با نیازهای راحتی فراهم می کند و مصرف 
انرژی و صدای سیستم را در مقایسه با موتورهای تک سرعته کاهش می دهد.

GMES80
0805C*

GMES80
0804C*

GMES80
0604B*

GMES80
0603B*

GMES80
0403A*

GMES80
0402A* مــدل

80000 80000 60000 60000 40000 40000
 ظرفیت  گرمایش

(Btu/hr)

60000 48000 42000 36000 30000 24000
 ظرفیت  سرمایش

(Btu/hr)

1,220,50
منبع تغذیه
( ,V,Hz)

1904 1669 1590 1418 1138 800
میزان هوادهی

(CFM)

Corrugated aluminium fin with inner groove copper tube کویل اواپراتور
67 65 61 59 54 50 وزن

115x45x40 115x45x40 115x36X32 115x36X32 115x36X32 115x36X32 ابعاد عمق  عرض ارتفاع
(cm)
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دریچه هوای رفت

کویل آبگرم

CHPF
4860

CHPF
4860

CHPF
3642

CHPF
3636

CHPF
2430

CHPF
1824

CHPF
1824 مــدل

60000 48000 42000 36000 30000 24000 18000
 ظرفیت  سرمایش

(Btu/hr)

1,220,50
منبع تغذیه
( ,V,Hz)

1904 1669 1590 1418 1138 800 730
میزان هوادهی

(CFM)

Corrugated aluminium fin with inner groove copper tube کویل اواپراتور
66 64 58 55 53 50 48 وزن

35x56X106 35x56X106 35x53X106 35x44X106 35x44X106 35x54X106 35x54X106 ابعاد عمق  عرض ارتفاع
(cm)

 

5



GSZS6
06010A*

GSZS6
04810A*

GSZS6
03610A*

GSZS6
02410A* مــدل

60000 48000 24000 18000
ظرفیت  سرمایش

(Btu/hr)

3,380,50 1,220,50
منبع تغذیه

 ( ,V,Hz)

5/8” اتصال مکش
3/8” اتصال مایع

اینورتر کم مصرف کمپرسور

35 35 34 32
 بالاترین سطح
(db) صدا

90 84 68 67  (Kg) وزن

82x94x46 82x94x37 70x90x34
ابعاد عمق  عرض ارتفاع

(cm)

ACNF
60

ACNF
48

ACNF
36

ACNF
30

ACNF
24

ACNF
18 مــدل

60000 48000 36000 30000 24000 18000
 ظرفیت  سرمایش

(Btu/hr)

1,220,50
منبع تغذیه
( ,V,Hz)

2050~1400 2000~1400 1400~1100 1300~1000 840~600 670~540
میزان هوادهی

(CFM)

Corrugated aluminium fin with inner groove copper tube کویل اواپراتور

57 55 48 47 46 41  (Kg) وزن
30x144X60 30x144X60 30x109X60 30x109X60 20x106X60 20x93X60 ابعاد عمق  عرض ارتفاع

(cm)

  مجهز به تکنولوژی Super Silent هواساز 
 Compact قابلیت نصب هواساز در حالت زیرسقفی و در حداقل فضا بصورت  

  امکان نصب تنها یک ترموستات برای سرمایش و گرمایش بر روی دیوار
  موتــور الکتریکی دور متغییر  جریان هوا را برای مطابقت بــا نیازهای راحتی فراهم می کند، مصرف انرژی و 

صدای سیستم را در مقایسه با موتورهای تک سرعته و معمولی کاهش می دهد.
  مجهز به تکنولوژی  فن اینورتر
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1-کمپرسور اینورتر
2-سنسور فشار بالا

3- سنسور فشار پایین
4-پروانه  و الکتروموتور )فن محوری(

5-کویل کندانسور با پوشش آبی
6-شیر چهار راهه )هیت پمپ(

7- برد الکترونیکی اینورتر 
8- فن DC اینورتر 
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HEAT PUMP - GSZS6
AC - GSXS6
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نماینده انحصاری برند Goodman در ایران


